LIGENG.JA
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Niniejszy dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa
w regionalnym szkoleniu dla wiodgcych firm wykonawczych
nt.:

Wykonanie sciany jednowarstwowej
w systemie Porotherm DRYFIX

mgyinz. Jerzy Klimm
Kierownik Dziatu Marketingu
i Zarzadzania Produktem

Warszawa, 2010 .

My POROTHERM

Wienerberger

Building Value DRYFIX.SYSTEM




CERTYFIKAT

194/Y/2007

Xella Polska Sp. z o.0. zaswiadcza, ze

Pan/Pani  Bogustaw Roszkowiak

zfirmy  ARAMIR sp. j.

ukonczyt/a z wynikiem pozytywny}n specjalistyczne szkolenie

MUROWANIE W SYSTEMIE YTONG

Szkolenie odbyto sie wdniu  2011-04-01 j obejmowato:
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Przygotowanie zaprawy murarskiej

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéw na zaprawie cementowe;
Uzupetnienie warstw

Wygtadzanie nieréwnosci

Docinanie bloczkéw pita reczng i elektryczna

Kontrole wysokoéci naroznikéw za pomoca niwelatora
Uktadanie kolejnych warstw

taczenie écian

Montaz nadprozy: z prefabrykatéw oraz z ksztattek N
Obmurowanie wienca

Informacja na temat wszystkich elementéw SYSTEMU YTONG

Certyfikat jest wazny do 2012-04-01

Szef szkolenia Prezes Zarzadu
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Bolestaw Kietbusiewicz Cezary Szeszula

Skontaktuj sie z nami - www.xella.pl - e
infolinia 801 122 223 - 29 767 03 60 A m



CERTYFIKA]L

60/S/2007

Xella Polska Sp. z 0.0. zaswiadcza, ze

Pan/Pani  Bogustaw Roszkowiak

z firmy ARAMIR sp. j.

ukonczyt/a z wynikiem pozytywnym specjalistyczne szkolenie

MUROWANIE W SYSTEMIE SILKA

Szkolenie odbyto sie wdniu  2011-04-01 i obejmowato:

1. Przygotowanie zaprawy murarskie;

2. Utozenie pierwszej warstwy bloczkéw na zaprawie cementowej
przy uzyciu niwelatora
Uzupetnienie warstw
Kontrole wysokosci naroznikéw za pomocg niwelatora
Uktadanie kolejnych warstw
taczenie Scian
Montaz nadprozy: z prefabrykatow oraz z ksztattek ,U”
Obmurowanie wienca
Informacja na temat wszystkich elementow SYSTEMU SILKA
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Certyfikat jest wazny do  2012-04-01

Szef szkolenia Prezes Zarzadu
e
Postorkoso [ LN Baor et Creswiie
Bolestaw Kietbusiewicz Cezary Szeszuta

&

Skontaktuj sie z nami - www.xella.pl
infolinia 801 122 223 - 29 767 03 60
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CARBOLINE POLSKA Sp. z0.0.

¥
{ ‘ Oddziat Gdarisk
Ca.r O e = 83-021 Wislina; ul. Stoneczna 29

: tel.: 58 342 23 85; fax: 58 342 24 00

POLS KFI farby@carboline.pl

LICENCJA WYKONAWCY

UPRAWNIAJACA DO NAKLADANIA PECZNIEJACYCH FARB OGNIOCHRONNYCH .

SYSTEMU We Stal® Fire proof solvent

Zgodnie z wymaganiami APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15- 9175/2015
udzielamy licenc;ji firmie: :
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Ul. Malczewskiego 12/113
58-309 Walbrzych
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Prace nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15- 9175/2015
oraz instrukcjami stosowania dotyczacymi w/w systemu
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0 rozpoczeciu prac nalezy poinformowaé firme CARBdLINE POLSKA Sp. z 0.0.

Niniejszy dokument jest wazny do dnia ~ ©4.07.2017

Wislina, dnia  04.07.2416 Prezes Za
Nr Licencji: 186/2016




